
-  9 carreaux de Siporex de 10 cm x 50 cm
-  3 carreaux de Siporex 10 cm x 25 cm
-  20 briques réfractaires épaisseur 3 mm + 
    mortier réfractaire
-  1 bouteille de colle Easyfi x
-  1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer
-  1 scie circulaire lame diamant (découpe des briques)
-  1 Mortier hydrofuge pour les remontées capillaires
-  1 maillet 
-  1 scie 
-  1 règle
-  1 enduit extérieur 
-  1 truelle pour enduit

  Poser le mortier hydrofuge au sol afi n d’éviter les remontées
    capillaires.

  Mesurer et découper les encoches du plateau.

  Mesurer et marquer les dimensions au sol comme indiqué sur 
    le schéma ci dessous :

  Choisir un emplacement plat et stable.
  Nettoyer l’espace pour le rendre propre et dégagé.
  Réunir les outils nécessaires.

1-Premier Rang

Matériel :

Préparation de l’espace

Création du barbecue 

KIT BARBECUE
Diffi culté : 
Prix : 185€ avec briques réfractaires + Siporex 
+ enduit + Easyfi x

  Vérifi er et rectifi er les écartements.

  L’écartement doit être de 57,5 cm en haut et de 47,5 cm au sol. 

  Dépoussiérer et encoller à l’Easyfi x.

  Déposer le plateau découpé à 57,5 cm dans les encoches.
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  Découper l’arrondi à la scie sauteuse.

  Encoller à l’Easyfi x et coller l’arrondi. 

  Préparer du mortier réfractaire.

  Coller les briques avec le mortier réfractaire. 
  Laisser un espace pour les grilles à barbecue.

  Appliquer une couche d’enduit.
  Poncer, dépoussiérer.
  Choisir votre fi nition : brute, peinture, béton ciré.

C’est         FACILE avec Siporex ! 

Réalisation de l’intérieur du barbecue

  Encoller et emboiter le deuxième plateau.

  Poncer pour rectifi er la liaison des plateaux.

  Encoller à l’Easyfi x.

  Poser le deuxième rang de traverse.

  Ajuster au maillet et verifi er les niveaux.

  Poser le premier plateau.

2-Deuxième rang

  Encoller à l'Easyfi x et poser les jambages des côtés. 

Création de la niche du barbecue 

  Puis poser le jambage du fond découpé à 57,5 cm.

  La largeur de la niche doit mesurer 47,5 cm. 
  Visser pour renforcer les côtés. 

Finitions

RETROUVEZ LA VIDÉO
CORRESPONDANT :

Finition brute Finition crépi
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